
Ficha Técnica 
Variadores de Frecuencia 

VDF 
MD200 AC DRIVE 
Voltaje Monofásico 200Vac a 240Vac, Capacidades 0.4kW ~ 2.2kW 
Voltaje Trifásico 380Vac a 480Vac, Capacidades 0.4kW ~ 3.7kW 
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 Control con bucle abierto V/F & control SVC. (SVC para monofásico esta pendiente). 
 Par de arranque: 150% a 3Hz. 
 Comunicación: Modbus-RTU o CANlink. 
 Función de Torque Automático de Bus. 
 Compensación de deslizamiento. 
 Parámetros simplificados para fácil arranque. 
 2 rampas independientes. 
 Conexión I/O con programación flexible. 
 Funciones programables por el usuario. 
 Frecuencia de salida 500Hz. 
 Unidad de freno dinámica incorporada. 
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Los Variadores de Frecuencia Allsai Modelo MD200 son flexibles para ayudarle a  optimizar todos 
sus procesos, además de confiables para reducir en múltiples industrias las paradas inesperadas. 
Nuestros variadores de frecuencia ofrecen: 
 Amplio rango de voltaje de operación en dos fases 200-240Vac con potencias entre 0.4 ~ 

2.2kW y en tres fases 380-480Vac y en potencia desde 0.4kW ~ 3.7kW. 
 Filtro EMC Interno. 
 Operación en ambiente de alta temperatura, hasta 45°C. 
 Proteccion mejorada para aumentar la confiabilidad contra la humedad y el polvo. 
 Cumple con EN61800-3 Categoria C2 2do ambiente. 
 Comunicación Modbus. (CANlink opcional) 
 Modo de Instalación Flexible. 

Filtro EMC Interno 
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Ficha Técnica 
Variador de Frecuencia 

VDF Allsai MD200 
Especificaciones Generales 



Consultas, sugerencias o reclamos, por 

favor comuníquenos a: 

contacto@allsai.com 

america@allsai.com 

latinoamerica@allsai.com 

 

O visítenos: 

www.allsai.com 
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