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Hasta ahora, la batería recargable de níquel 
cadmio se ha convertido en una primera 
opción obvia para el usuario que busca un 
sistema con�able, de larga vida, bajo del 
mantenimiento. Como fabricante líder de 
baterías en China, Allsai se ha especializado 
en la fa-bricación, mantenimiento y servicio 
post-servicio de las baterías recargables 
Ni-Cd. Los dispositivos avanzados y las 
mejoras continuas de la tecnología 
garantizan el funcionamiento excelente y la 
calidad con�able de la batería recargable de 
Allsai.

De acuerdo con diferentes requisitos de 
descarga, las baterías recargables de Ni-Cd 
se clasi�can en tres tipos, el tipo de KPH 
(baterías de alta velocidad de descarga), 
KPM (baterías con una velocidad media de 
descarga) y tipo KPL (baterías con baja 
veloci-dad de descarga). Las baterías Allsai 
de níquel-cadmio su-ministran una solución 
de la batería estable y �able para muchas 
aplicaciones eléctricas in-dustriales. La 
e�ciencia económica, estabili-dad y 
rendimiento excelente resistencia de las 
baterías Allsai de níquel-cadmio la han 
con-vertido en una solución ideal para 
aplicacio-nes industriales.

Principales Características
• Larga vida útil: Más de 20 años bajo el 
   estado de carga de �otación
• Amplia gama de temperaturas de funcio- 
   namiento: -40°C ~ 60°C
• Alta �abilidad y sin muerte súbita
• Excelente rendimiento de resistencia de 
   error de operación eléctrico (exceso de 
   carga y sobre-descarga)
• Menor coste de mantenimiento y coste 
   de reposición
• Alta resistencia mecánica

Aplicaciones
• Tra�co y Transporte.
• Equipos de navegación.
• Sistemas de comunicación.
• Yacimientos de Petróleo y Gas.
• Empresas Eléctricas.
• Sistemas de UPS.
• Fuentes de Alimentación para residentes 
   de zonas remotas o islas.
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Clasi�cación de las Baterías de NiCd

Serie Características

La batería se utiliza en aplicaciones con la    
velocidad de descarga baja en 0.5ItA y el     

KPL / GN 
Baja tasa de descarga de la  

batería de níquel-cadmio 

tiempo de descarga de 3h a 5h, tales como   
telecomunicaciones, energía de respaldo,     

potencia de iluminación de ferrocarril y otros 
dispositivos de reserva de suministros de  

emergencia.  
Nominal rango de capacidad: 10 ~ 1200Ah 

KPM / GNZ 
velocidad de descarga media  

batería de níquel-cadmio  

La batería se utiliza para las aplicaciones con la 
velocidad de descarga medio a 0.5ItA ~ 3.5ItA 
y el tiempo de descarga durante 30 min a 5 h, 
tales como ferrocarril fuente de alimentación 

DC, transición interruptor de UPS.  
Nominal rango de capacidad: 10 ~ 1100Ah 

KPH / GNG 
Alta tasa de descarga de la  
batería de níquel-cadmio 

La batería se destina a las aplicaciones con la 
alta tasa de descarga en 3.5ItA ~ 7ItA y el  

tiempo de descarga de no más de 1 hora, como 
transición interruptor de UPS, ferrocarril de 

emergencia de respaldo y fuente de              
alimentación de puesta en marcha.  

Nominal rango de capacidad: 10 ~ 500 Ah 
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LP Models and Parameters (Middle size)

Modelo  Voltaje 
Nominal  

Capacidad  
Nominal C5 Ah  

Dimensiones mm Peso Moja-
do 

Peso Seco Terminal 
L W H 

KPL10 1.2 10 29 81 223 0.6 0.8 M6 
KPL20 1.2 20 32 113 223 1.0 1.2 M6 
KPL30 1.2 30 68 134 245 1.7 2.8 M10    1 
KPL40 1.2 40 68 134 245 2.1 3.0 M10    1 
KPL50 1.2 50 68 134 245 2.5 3.0 M10    1 
KPL60 1.2 60 70 134 285 3.2 4.2 M16 
KPL70 1.2 70 70 134 285 3.3 4.3 M16 
KPL80 1.2 80 80 141 370 4.0 5.8 M10    1 
KPL100 1.2 100 80 141 370 4.5 6.3 M10    1 
KPL120 1.2 120 80 141 370 5.0 6.4 M10    1 
KPL150 1.2 150 92 141 365 6.8 8.5 M16 
KPL200 1.2 200 107 165 348 8.0 10.0 M20 
KPL250 1.2 250 164 167 348 11.0 14.5 M20 
KPL300 1.2 300 164 167 348 13.0 15.0 M20 
KPL350 1.2 350 152 170 385 14.0 17.2 M20 
KPL400 1.2 400 152 170 385 14.5 17.5 M20 
KPL500 1.2 500 162 200 450 19.0 24.0 2    M16 
KPL600 1.2 600 176 291 510 27.0 38.0 2    M20 
KPL700 1.2 700 176 291 510 29.0 39.0 2    M20 
KPL800 1.2 800 186 398 570 39.0 59.0 3    M20 
KPL900 1.2 900 186 398 570 41.0 60.0 3    M20 
KPL1000 1.2 1000 186 398 570 44.0 61.0 3    M20 
KPL1100 1.2 1100 186 398 570 45.0 62.0 3    M20 
KPL1200 1.2 1200 186 398 570 46.0 63.0 3    M20 
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LP II Models and Parameters (2V Series)

Modelo  Voltaje 
Nominal  

Capacidad  
Nominal C5 Ah  

Dimensiones mm Peso Moja-
do 

Peso Seco Terminal 
L W H 

KPM10 1.2 10 48 81 245 1.2 1.5 M10    1 
KPM20  1.2 20 68 134 245 1.6 2.5 M10    1 
KPM30  1.2 30 68 134 245 2.0 3.0 M10    1 
KPM40  1.2 40 70 134 245 2.8 4.0 M16 
KPM50 1.2 50 70 134 285 3.2 4.2 M16 
KPM60 1.2 60 80 141 370 4.2 6.0 M16   1.5 
KPM70 1.2 70 80 141 370 4.5 6.0 M16 
KPM80 1.2 80 80 141 370 4.8 6.6 M16 
KPM100 1.2 100 107 165 348 6.5 9.0 M20 
KPM120 1.2 120 107 165 348 7.0 9.5 M20 
KPM150 1.2 150 164 167 348 9.0 13.0 M20 
KPM200 1.2 200 164 167 348 11.0 14.5 M20 
KPM250 1.2 250 152 170 385 13.0 16.0 M20 
KPM300 1.2 300 152 170 385 15.0 18.0 M20 
KPM350 1.2 350 162 200 450 18.5 24.0 2   M16 
KPM400 1.2 400 162 200 450 21.5 27.0 2   M16 
KPM500 1.2 500 176 291 510 28.0 40.0 2    M20 
KPM600 1.2 600 176 291 510 31.0 42.0 2    M20 
KPM700 1.2 700 186 398 570 42.0 58.0 2    M20 
KPM800 1.2 800 186 398 570 44.0 60.0 3    M20 
KPM900 1.2 900 186 398 570 46.0 64.0 3    M20 
KPM1000 1.2 1000 186 398 570 50.0 65.0 3    M20 
KPM1100 1.2 1100 186 398 570 51.0 66.0 3    M20 
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Modelos de Baterías Serie KPH

Modelo  Voltaje 
Nominal  

Capacidad  
Nominal C5 Ah  

Dimensiones mm Peso Moja-
do 

Peso Seco Terminal 
L W H 

 KPH10 1.2  10 48 81 245  1.5  1.8  M10    1 

 KPH20 1.2 20 68 134 245  1.8 2.8 M10    1 

 KPH30 1.2 30 70 134 285 3.0 4.0 M16 

 KPH35 1.2 35 70 134 285 3.1 4.2 M16 

KPH40 1.2 40 70 134 285 3.2 4.5 M16 

KPH50 1.2 50  80 141 370 4.0 6.3 M16 

KPH60 1.2 60 80  141 370 5.0 6.5 M16 

KPH70 1.2  70 107 165 348 6.5 9.0 M20 

 KPH80 1.2 80 107 165 348 7.5 9.5 M20 

 KPH100 1.2 100 164 167 348 9.0 13.0 M20 

KPH120 1.2 120 164 167 348  10.0 14.0 M20 

KPH150 1.2 150 164 167 348 13.5 15.0 M20 

KPH180 1.2 180 162 200 450 14.8 22.0 2    M16 

KPH200 1.2 200 162 200  450 15.0 24.0 2    M16 

KPH250 1.2 250 162 200  450 18.0  24.0 2    M16 

KPH300 1.2 300 176 291  510 27.5 37.0 2    M20 

KPH350 1.2 350 176 291 510 29.0 38.0 2    M20 

KPH400 1.2 400  186  398 570 37.0 58.0 3    M20 

 KPH500 1.2  500 186 398 570 40.0  59.0 3    M20 

Observaciones:  
• Las especificaciones anteriores pueden ser modificadas sin previo aviso.  
• Las dimensiones anteriores son sólo una parte o nuestra gama de productos estándar,        

podemos diseñar y desarrollar cualquier otro modelo de batería, de acuerdo con los requisi-
tos específicos del usuario final.  
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Curvas de Operación Baterías

Figura 1: Curva de Carga Batería Serie KPL (20°C) Figura 2: Curva de Descarga Batería Serie KPL (20°C) 

Figura 3: Curva de Descarga Batería Serie KPL (-18°C) Figura 4: Curva de Efecto de Temperatura Serie KPL

 

En el presente se enumeran todas las curvas de funcionamiento de la batería Allsai serie KPL, KPM y KPH, ya que existen diferencias
entre las series 3 que también se aplican a las curvas de operación. Por consiguiente, las curvas de funcionamiento enumeradas son
para referencia solamente, y no se consideran como los estándares de aceptación de la batería.

Figura 5: Curva de Carga Batería Serie KPM (20°C) 
Figura 6: Curva de Descarga Batería Serie KPM (20°C) 
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Curvas de Operación Baterías

Figura 7: Curva de Descarga Batería Serie KPM( -18°C) Figura 8: Curva de Efecto de Temperatura Serie KPM  

Figura 9: Curva de Carga Batería Serie KPH (20°C) 
Figura 10: Curva de Descarga Batería Serie KPH (20°C) 

Figura 11: Curva de Descarga Batería Serie KPH (-18°C) 
Figura 12: Curva de Efecto de Temperatura Serie KPH  
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Curvas de Operación Baterías

Figura 13: Valores de pérdidas de circuito abierto bajo diferentes temperaturas  

Figura 14: Curvas de comparación de ciclo de vida entre Batería Ni -

cd y  

la Batería VRLA bajo diferentes temperaturas  

Figura 15: Curvas de comparación de capacidad entre Batería Ni

-cd y 

 

la Batería VRLA bajo diferentes temperaturas  
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Datos de Rendimiento de Descarga
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